CCD Image Sensors 


™@ CCD Area Image Sensors 


Effective* 


Saturation 
Pixel Count 


Transfer |Scanning | Output 
System | method | typ.Note) 
(mV) 


Sensitivity | V. Smear 
F8 typ. Package 
typ. (mV) | (%) 





Sie MN39165FD 
(W6-type) MN39265FD 
MN39120FD 
MN39160FH 
45 mm MN39235FH 
(ype) MN39260FH 


























WDIPO14-P-0400F 




















MN39192FH 





MN39321PD WDIPO014-P-0350A 


Information & 
Communications 





MN39473PT WDIPO016-P-0500C 














MN39480PJ WDIPO18-P-0400A 











MN39592PJ WDIP020-P-0500A 














MN39482PJ WDIPO18-P-0400A 
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MN39593PT WDIP020-P-0500A 











MN39116AT 
MN39216AT 
MN39143AT 
MN39243AT 
MN39116KT 
MN39216KT 
MN39143FT 
MN39243FT 
MW39540AE 
feat MW39640AE 
(2Bype) MW39580AE WDIP032-G-0750C 
MW39962AE WDIP032-G-0750 


WDIPO14-P-0400F 

















WDIP020-G-0600D 











Monitoring 


WDIPO14-P-0400F 



































WDIPO016-P-0500C 











WDIP020-G-0600D 



































For broadcast and business 
































*: Effective pixel count includes the transient pixels. [Symbol] IT: Interline Transfer system, FIT: Frame Interline Transfer system. 
IS: Interlace Scan, PS: Progressive Scan 
Note) The color one denotes carrier saturation. 


60 Panasonic 


